
stradaav

manual
/ 사용자 메뉴얼



바리스타의 에스프레소 머신, STRADA AV

 

이탈리아의 독특한 감성을 담은 디자인을 토대로 

물량 설정이 가능하며 바쁜 작업 환경에서 탁월한 안정성을 보이는 제품입니다. 

개별 보일러를 갖춤으로써 그룹 당 온도 설정을 다르게 할 수 있으며, 

최초로 ‘포퍼먼스 터치 스팀 완드’를 장착하여 

손으로 만져도 안전한 온도로 유지됩니다. 

효율적인 소프트웨어와 3개의 버튼은 

더욱 편리한 사용자 인터페이스를 제공합니다.

본 자료는 (주)라마르조코 코리아의 자산으로 서면 동의 없이 무단 배포 및 수정, 복사를 금합니다.

stradaav



STRADA AV 머신 정보

- 공통 규격 및 중량

- 부위별 세부 명칭
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- 커피 보일러 온도 설정

- 프리 인퓨전 설정
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본 자료는 (주)라마르조코 코리아의 자산으로 서면 동의 없이 무단 배포 및 수정, 복사를 금합니다.
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본 이미지는 3그룹 이미지입니다.
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공통규격 및 중량 (mm)

세부명칭 설명

머신정보 / 공통규격 및 중량

본 자료는 (주)라마르조코 코리아의 자산으로 서면 동의 없이 무단 배포 및 수정, 복사를 금합니다.

머신정보 / 공통규격 및 중량

메인스위치(전원스위치) : 전원을 켜고 끄는 역할1

압력 측정기 : 스팀보일러 압력 측정2

압력 측정기 : 커피보일러 압력 측정3

그룹 헤드 : 실제 커피가 추출되는 곳4

스팀 레버 : 스팀을 켜고 끄거나 스팀압을 조절8

티워터 노즐 : 티워터가 나오는 곳9

탈착 가능 배수 트레이 : 물이 버려지는 곳10

1번 그룹 키패드 : 1번 그룹의 추출을 제어11

티워터 온도 조절 다이얼 : 티워터의 온도를 조절12

티워터 버튼 : 티워터의 추출을 제어5

디지털 디스플레이 : 현재 상태 표시창6

스팀 완드 : 스팀이 나오는 곳7

3그룹  A:1000  B:675  C:475  무게:91kg   2그룹  A:800  B:675  C:475  무게:70kg   
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본 자료는 (주)라마르조코 코리아의 자산으로 서면 동의 없이 무단 배포 및 수정, 복사를 금합니다.

그룹헤드 & 포터필터

머신정보 / 부위별 세부 명칭

[ 그룹 헤드 ] 

그룹 어셈블리

디퓨저 스크린

디퓨저 나사

[ 포터필터 ] 

필터 바스켓

바스켓 스프링

더블 스파우트

포터 필터

오링

필터 바스켓

바스켓 스프링

포터 필터

오링

더블 스파우트

각종 버튼 세부명칭

추출 버튼 : T1 그룹에서 추출 또는 설정 (-)버튼1

추출 버튼 : T2 그룹에서 추출 또는 설정 (+) 버튼2

프리 버튼 : T3 그룹에서 연속 추출 

               또는 설정 (ENTER) 버튼

3

OK

1 2

3

머신 기본 구성품               2스파웃 포터필터(그룹 수 만큼), 1스파웃 포터필터(1개), 17g 바스켓(3개), 

                                    7g 바스켓(1개), 블라인드 바스켓(1개), 양면 템퍼(1개)



STRADA AV 에스프레소 머신을 켜는 방법입니다.

머신의 올바른 사용을 위해 아래의 절차를 따라 주십시오.
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ON

본 자료는 (주)라마르조코 코리아의 자산으로 서면 동의 없이 무단 배포 및 수정, 복사를 금합니다.

사용 절차

작동방법 / 머신 켜기

1.  메인스위치를 0 에서 1로 돌린다 (스위치 ON = 1, OFF = 0)

2. 디스플레이 창에 OFF 가 표시된다.

OFF              10:32

0
1

0
1

3. ON/OFF 스위치를 눌러 머신이 ON 되는 것을 확인한다.

LaMarzocco    13   16
  CB    91.8℃   SB

OK



2. OFF가 디스플레이창에 표시되면 메인 스위치를 1에서 0으로 돌린다. (스위치 ON = 1 , OFF = 0)

0
1

0
1
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STRADA AV 에스프레소 머신을 끄는 방법입니다.

머신의 올바른 사용을 위해 아래의 절차를 따라 주십시오.OFF

본 자료는 (주)라마르조코 코리아의 자산으로 서면 동의 없이 무단 배포 및 수정, 복사를 금합니다.

사용 절차

작동방법 / 머신 끄기

2. OFF가 디스플레이창에 표시되면 메인 스위치를 1에서 0으로 돌린다. (스위치 ON = 1 , OFF = 0)

1. T2(+) 버튼과 T3(Enter) 버튼을 동시에 누른 상태에서 OFF 가 표시되면 손을 뗀다.

OFF              10:34OK



바리스타 모드로 조절 가능한 변수는 4가지가 있다. 

1. 물량 설정 (물의 양을 설정)    2. 커피 보일러 설정 (커피 보일러의 온도 설정)

3. 티워터 설정 (티워터 물의 양을 설정)    4. 프리 인퓨전 설정 (프리 인퓨전-사전 적심)
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1. 디스플레이창에 2가지 화면이 번갈아 표시됨을 확인한다. (정상작동 상태)

2. 1번 그룹 키패드의 T3(Enter) 버튼을 약 5초가량 눌러준다.

3.  바리스타 모드로 진입 된 것을 확인한다.

이 화면이 표시되면 진입 성공

본 자료는 (주)라마르조코 코리아의 자산으로 서면 동의 없이 무단 배포 및 수정, 복사를 금합니다.

OK Group Dose
Settings

Group Dose
Settings

GR1      GR2      GR3
  0        0        0

LaMarzocco    13   16
  CB    91.8℃   SB

진입 방법

바리스타 모드
(Barista Mode)

작동방법 / 바리스타 모드
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1. 바리스타 모드 진입 후 T3(Enter) 버튼을 눌러서 물량 설정 모드를 다양하게 선택하여 진행할 수 있다.

추출 물량 설정은 추출되는 물의 양을 설정 할 수 있는 기능이다.

물의 양을 직접 설정한 뒤에 세부적으로 조절을 할 수 있으며 원하는 설정 값을 정한 후에 

다른 그룹으로 복사도 가능한 다양한 기능이 설정되어 있다.

본 자료는 (주)라마르조코 코리아의 자산으로 서면 동의 없이 무단 배포 및 수정, 복사를 금합니다.

La Marzocco 13 16
CB  91.8℃  SB

Group Dose
Settings

Tea Dose
Settings

Coffee Boiler
Settings

Pre-Wet
Settings

대기 상태

T3 (Enter) 5초간 눌러 바리스타 모드 진입

물량 설정

Program
Volume Dose

01. 물량 설정

티워터 설정

커피보일러 설정

프리인퓨전 설정

View and Edit
Doses

02. 물량 세부 설정

Copy
Dose

03. 물량 복사

Reset
Volume Doses

04. 물량 초기화

T3 (Enter) 눌러
추출 물량 설정 진입·선택

메뉴 이동은
T1, T2번 버튼 이용,
선택은 T3 버튼 이용 T3

(Enter)

T3
(Enter)

T3
(Enter)

T3
(Enter)

추출 물량 설정

추출 물량 설정 안내도

작동방법 / 바리스타 모드 > 추출 물량 설정



1. [01.물량 설정] 모드를 진입한다.
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2. 물량 설정을 원하는 임의의 버튼을 누르면 해당 버튼이 속한 그룹에서 추출이 이뤄지며 

원하는 물량이 되었을 때 버튼을 한번 더 누르면 추출이 종료되면서 방금 추출한 물량으로 설정이 완료된다.

물량 설정은 추출되는 물의 양을 설정하는 기능으로 한 버튼에 숏, 롱 2가지 물량을 설정할 수 있다.

1번 그룹의 설정이 자동적으로 2번 3번 그룹에 복사가 되며, (개별설정도 가능)

설정된 버튼은 불이 들어온 상태로 있게 된다.

본 자료는 (주)라마르조코 코리아의 자산으로 서면 동의 없이 무단 배포 및 수정, 복사를 금합니다.

Press Enter
To Exit

Program
Volume Dose

Push to Stop
80 Pulse

Push to Stop
0 Pulse

디스플레이 창에 표시된 Push To Stop 00 Pulse 에서 
올라가는 숫자가 의미하는 것은 물의 양(ml, oz)가 아닌 

임펠러의 회전수(펄스) 값이다.

ex) T1 버튼 클릭 

↓

추출

↓

원하는 물량에 맞춰 T1버튼 재클릭

↓

T1 버튼 물량 설정 완료

클릭해서
추출시작

클릭해서
추출종료

0 Pulse

80 Pulse

각 버튼에는 두가지 물량설정(숏 도즈, 롱 도즈)이 가능하다.
숏 도즈를 설정하려면 버튼을 짧게 눌렀다 떼어 원하는 물량이 되면 한번 더 눌러 설정을 완료한다.

롱 도즈를 설정하려면 버튼을 약 2초간 길게 눌렀다 뗀 후 원하는 물량이 되면 한번 더 눌러 설정을 완료한다.
물량을 설정하지 않은 버튼은 기본적으로 연속추출로 설정된다.

물량 설정은 반드시 커피가 담긴 포터필터를 장착한 상태에서 진행하며 그 외의 경우 추출 물량과 설정 물량이 차이가 날 수 있다.

80 Pulse80 Pulse

01. 물량 설정

사용 절차

작동방법 / 바리스타 모드 > 추출 물량 설정 > 물량 설정

OK
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각 버튼에 설정된 물량을 확인하고 수동(pulse값)으로 조절하여 물량 변경이 가능하다.

물량의 정확성과 일관성을 극대화 시키기 위해 사용자가 각 버튼을 설정하는 것을 권장한다.

본 자료는 (주)라마르조코 코리아의 자산으로 서면 동의 없이 무단 배포 및 수정, 복사를 금합니다.

1. [02.물량 세부 설정] 모드를 진입한다.

2. T1(-) , T2(+) 버튼을 눌러 설정을 원하는 버튼으로 이동 후 T3(Enter) 버튼을 누르면

설정된 물량(pulse값)이 깜박이고  T1(-), T2(+) 버튼을 사용하여 원하는 물량으로 조절한 뒤 

T3(Enter) 버튼을 눌러 설정을 완료한다.

View and Edit
Doses

Program
Volume Dose

G1B1 Long Dose
Continuous

물량이 미설정된 버튼의 경우 (연속추출상태)

G1B1 Dose
183 Pulses

물량이 설정된 버튼의 경우

Exit
View/Edit Doses

다른 프로그래밍 진행 위해 T3버튼으로 Exit

물량값이 설정된 버튼과 미설정된 버튼을 LCD를 통해 확인할 수 있으며, 

설정에서 빠져나와 다른 프로그래밍을 진행할 수 있다.

T1 (-), T2 (+) 버튼으로
원하는 버튼까지 이동

원하는 버튼을 선택하며,
설정된 물량 값이 깜박임

물량 세부 설정 후
T3 버튼을 눌러 설정 완료

T1 (-), T2 (+) 버튼으로 
물량 값(pulse) 조절

T1, T2번 버튼 이용하여 메뉴 이동,
T3 버튼 클릭해서 모드 진입

02. 물량 세부 설정

사용 절차

작동방법 / 바리스타 모드 > 추출 물량 설정 > 물량 세부 설정

OK OK

OK



03. 버튼별 물량 복사 설정

1. [03.물량 복사] 모드를 진입한다.
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2. 설정된 물량 값에 해당된 버튼을 선택 후 원하는 버튼을 클릭하여 물량 값을 복사한다.

T3(Enter) 버튼을 클릭하여 설정값 완료후에는 T3(Enter) 버튼을 다시 눌러 프로그래밍 모드로 복귀할 수 있다. 

사용자로 하여금 각 버튼에 설정된 물량을 다른 버튼에 복사해서 활용할 수 있다.

복사할 경우 숏 도즈, 롱 도즈가 모두 복사 된다.

본 자료는 (주)라마르조코 코리아의 자산으로 서면 동의 없이 무단 배포 및 수정, 복사를 금합니다.

Copy
Dose

Program
Volume Dose

ex) 1그룹 1번 버튼의 물량을 

2그룹 2번으로 복사하는 경우

↓

물량 복사 모드 진입 후 1그룹 1번 버튼 클릭

(해당 버튼만 불 ON, 다른 버튼 불 OFF)

↓

2그룹 2번 버튼 클릭

(복사된 버튼 불 ON)

↓

T3버튼으로 복사 완료

1그룹 1번 버튼 클릭

T3 (Enter) 버튼 클릭

2그룹 2번 버튼 클릭

T1, T2번 버튼 이용하여 메뉴 이동,
T3 버튼 클릭해서 모드 진입

사용 절차

작동방법 / 바리스타 모드 > 추출 물량 설정 > 버튼별 물량 복사 설정

OK

OK



04. 물량 설정 초기화

사용 절차

1. [04.물량 설정 초기화] 모드를 진입한다.
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2. 설정된 물량 값에 해당된 버튼을 선택 후 원하는 버튼을 클릭하여 물량 값을 복사한다.

T3(Enter) 버튼을 클릭하여 설정값 완료 후에는 T3(Enter) 버튼을 다시 눌러 프로그래밍 모드로 복귀할 수 있다. 

사용자는 모든 설정된 물의 양을 초기화 할 수 있다. 

(초기상태 - 연속추출)

본 자료는 (주)라마르조코 코리아의 자산으로 서면 동의 없이 무단 배포 및 수정, 복사를 금합니다.

Reset
Volume Doses

Program
Volume Dose

물량 초기화 모드 진입상태

T3 버튼을 누름

T3 버튼을 누름 T1 (-) 버튼, T2 (+) 버튼을
이용해 Exit 설정으로 이동

Reset
Volume Doses

프로그래밍 모드 복귀 가능상태

Group Dose
Exit

물량 초기화 진행중...

Resetting
Doses…

T1, T2번 버튼 이용하여 메뉴 이동,
T3 버튼 클릭해서 모드 진입

작동방법 / 바리스타 모드 > 추출 물량 설정 > 물량 설정 초기화

OK

OK

OK



기본모드 복귀 설정이 끝나면 자동으로 그룹 복사가 되며 다른 모드로 전환하기 위해 기본 모드로 복귀한다.

사용 절차

기본모드 복귀

기본모드 복귀

11
본 자료는 (주)라마르조코 코리아의 자산으로 서면 동의 없이 무단 배포 및 수정, 복사를 금합니다.

1. 다양한 종류의 물량 설정 완료 후 T3(Enter) 버튼을 누르면 기본 물량설정 모드로 돌아온다.

2. 이후 T2(+) 버튼을 1번 누른 뒤 T3(Enter) 버튼을 눌러 바리스타 모드로 돌아온다.

Program
Volume Dose

Group Dose
Exit

Group Dose
Settings

작동방법 / 바리스타 모드 > 추출 물량 설정 > 기본모드 복귀

OK

OK



티워터 물량 설정

사용 절차

12

2. 티워터 설정 모드로 진입후 T2(+) 버튼을 1번 누르면 티워터 프로그램 설정 메뉴가 나오고

이때 T3(Enter) 버튼을 눌러 티워터 물량 설정 메뉴로 진입한다.

추출되는 티워터의 양을 설정 할 수 있는 기능이다.

본 자료는 (주)라마르조코 코리아의 자산으로 서면 동의 없이 무단 배포 및 수정, 복사를 금합니다.

설정 진입

설정 진입

1. 바리스타 모드 진입 후 T2(+) 버튼을 1번 더 누르면 티워터 설정 모드화면이 나오고 

이때 T3(Enter) 버튼을 눌러 티워터 설정 모드로 진입한다.

Group Dose
Settings

Tea Dose
ENABLED

Tea Dose
Settings

바리스타 모드 진입 티워터 설정 모드 진입

티워터 설정 모드

Tea Dose
ENABLED

Press Tea Button
To Program

Program
Tea Dose

작동방법 / 바리스타 모드 > 티워터 물량 설정

OK

OK



- 사용 절차

기본모드 복귀

설정 방법

13
본 자료는 (주)라마르조코 코리아의 자산으로 서면 동의 없이 무단 배포 및 수정, 복사를 금합니다.

4. 이후 T2(+) 버튼을 1번 누르고 T3(Enter) 버튼을 눌러 바리스타 모드로 돌아온다. 

3. 티워터 버튼을 눌러 추출을 시작한 뒤 원하는 물량이 되었을 때 

버튼을 다시 한 번 더 눌러 원하는 양으로 셋팅을 완료하고 추출을 종료한다.

Press Tea Button
To Stop

Press Tea Button
To Stop

Tea Dose
Exit

Tea Dose
Settings

티워터 버튼을 눌러
설정 시작

티워터 버튼을 눌러
설정 완료

다시 티워터 모드가
표시됨

Tea Dose Saved
5.5 seconds

잠시 티워터 설정된 
시간이 표시된 후

작동방법 / 바리스타 모드 > 티워터 물량 설정

OK



커피 보일러 온도 설정

사용 절차

설정 진입

설정 방법

14

2. 이 때 T2(+) 버튼을 누르면 커피 보일러의 온도를 설정하는 화면이 나온다. 

1. 바리스타 모드 진입 후 T2(+) 버튼을 2번 누르면 커피 보일러 설정 화면이 나오고

이때 T3(Enter) 버튼을 눌러 커피 보일러 설정 모드로 진입한다.

커피 보일러의 온도를 설정 할 수 있는 기능이다.

왼쪽 : 커피 보일러 현재 온도 오른쪽 : 설정 할 온도

본 자료는 (주)라마르조코 코리아의 자산으로 서면 동의 없이 무단 배포 및 수정, 복사를 금합니다.

Group Dose
Settings

Coffee Boiler 1
ENABLED

CB1   Temperature
91.5℃           94.5℃

Coffee Boiler
Settings

바리스타 모드 진입 커피 보일러 설정 모드 진입

91.5℃           ℃           94.5℃

커피 보일러의 설정 값은 ENABLED 상태여야 합니다.
DISABLED 상태에서는 커피 보일러의 가열(히팅)이 정지합니다.
항상 ENABLED 상태를 유지시켜 주십시오.

설정된 온도는 외부 공기와의 접촉으로 인해 실제 추출시 약 3℃ 가 떨어지고, 디스플레이 창에는 실제 추출 온도가 표시된다.

작동방법 / 바리스타 모드 > 커피 보일러 온도 설정

OK



사용 절차

기본모드 복귀

15
본 자료는 (주)라마르조코 코리아의 자산으로 서면 동의 없이 무단 배포 및 수정, 복사를 금합니다.

설정 방법

4. 이후 T2(+) 버튼을 1번 누르고 T3(Enter) 버튼을 눌러 바리스타 모드로 돌아온다. 

3. T3(Enter) 버튼을 눌렀다 떼면 설정할 온도가 깜빡거린다.

그 후 T1(-) 버튼과 T2(+) 버튼을 이용하여 원하는 커피 보일러의 온도를 설정 하고

T3(Enter) 버튼을 눌러 설정을 완료한다. 

CB Setting
Exit

Coffee Boiler
Settings

오른쪽 아래에 표시되는
설정 할 온도가 깜박거림

T3 버튼을 누름

T1 (-) 버튼, T2 (+) 버튼을
이용해 온도를 설정

원하는 온도 설정 후
T3 버튼을 눌러 설정 완료

CB1    Temperature
91.5℃       94.5℃

설정된 온도는 외부 공기와의 접촉으로 인해 실제 추출시 약 3℃ 가 떨어지고, 디스플레이 창에는 실제 추출 온도가 표시된다.

작동방법 / 바리스타 모드 > 커피 보일러 온도 설정

OK

OK

OK



프리 인퓨전 설정

사용 절차
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본 자료는 (주)라마르조코 코리아의 자산으로 서면 동의 없이 무단 배포 및 수정, 복사를 금합니다.

설정 진입

설정 진입

2. T1(-) 버튼과 T2(+) 버튼을 이용하여 프리 인퓨전의 시간을 조절하고

   T3(Enter) 버튼을 이용해 다음 설정으로 넘어갈 수 있다.

1. 바리스타 모드 진입 후 T2(+) 버튼을 3번 누르면 프리 인퓨전 설정 화면이 나오고 

이때 T3(Enter) 버튼을 눌러 프리 인퓨전 설정 모드로 진입한다.

프리 인퓨전(추출 전 적셔주는 기능)을 설정 할 수 있다.

Group Dose
Settings

Group 1 Pre-Wet
0s Wet 0s Hold

Pre-Wet
Settings

바리스타 모드 진입 커피 보일러 설정 모드 진입

실제 추출 버튼 클릭시 3초간 프리 인퓨전 실행

3초 프리 인퓨전 실행 후 5초간 대기 (뜸들이기)

Group    1    Pre-Wet
3s   Wet   5s   Hold
Group    1    Pre-Wet

예시 ) 1번 그룹을 3초 프리 인퓨전, 5초 홀드 설정시
Group : 그룹별 프리 인퓨전 시간 조정

0s Wet : 프리인퓨전을 위한 시간 설정 표시

0s Hold : 프리인퓨전 한 물이 나온 후 뜸들이는 시간 설정

Group    1    Pre-Wet
0s   Wet   0s   Hold0s   Wet   0s   Hold0s   Wet   0s   Hold

작동방법 / 바리스타 모드 > 프리 인퓨전 설정

OK



사용 절차

17
본 자료는 (주)라마르조코 코리아의 자산으로 서면 동의 없이 무단 배포 및 수정, 복사를 금합니다.

설정 방법

설정 방법

6. T2(-) 버튼을 1번 누르면 Exit Menu 화면이 나오고 이때 T3(Enter) 버튼을 눌러 프로그램 셋팅을 완료한다.

4. T2(+) 버튼을 누르면 2번 그룹 3번 그룹 차례로 프리 인퓨전 설정이 가능하다.

3. T3(Enter) 버튼을 눌렀다 떼면‘Wet’부터 설정 가능하며  T1(-)와 T2(+) 버튼을 사용하여 설정값을 조절하고 

T3(Enter) 버튼을 눌러‘Hold’로 넘어간다. 설정 후에는 다시 T3(Enter) 버튼을 눌러 설정값을 저장한다.

5. 3번 그룹까지 설정을 마친 뒤 T2(+) 버튼을 1번 누르고 T3(Enter) 버튼을 눌러 바리스타 모드로 돌아온다.  

Group 1 Pre-Wet
0s Wet 0s Hold

Group 1 Pre-Wet
0s Wet 0s Hold

Group 2 Pre-Wet
2s Wet 3s Hold

Group 3 Pre-Wet
5s Wet 2s Hold

Pre-Wet
Settings

Exit
Menu

프로그램 셋팅 완료

기본모드 복귀

Wet 부터 순서대로 설정되며 (-),(+)버튼으로 숫자를 조절 T3 (Enter) 버튼으로 저장

Wet / Hold 순차 설정 중 이전 설정값을 조절할 경우 프리인퓨전 모드를 처음부터 재진입 해야한다. 

작동방법 / 바리스타 모드 > 프리 인퓨전 설정

OK

OK

OK

OK



해당 소모품들은 (주)라마르조코 코리아, 또는 정식 상품 판매처를 통해 구입할 수 있습니다.

위 교환 주기는 커피 품질 및 머신의 안전을 위한 권장 교환 시기를 의미하며, 
주기는 머신 사용 환경 및 사용 습관에 따라 차이가 생길 수 있습니다.!

18
본 자료는 (주)라마르조코 코리아의 자산으로 서면 동의 없이 무단 배포 및 수정, 복사를 금합니다.

머신관리 / 소모품 교환 주기

수위 프로브

역할_  스팀 보일러의 안정적인 수위를 유지       

대표증상_  스팀 보일러에서 물이 흘러 넘침

교환주기_  1년 6개월 

진공 방지 밸브 

역할_  스팀 보일러가 진공상태가 되는 것을 방지       

대표증상_  머신 내부에서 스팀이 새어 나옴

교환주기_  1년 

스팀 리빌드킷

역할_  스팀을 정상적으로 작동하게 함 (누설방지)       

대표증상_  스팀이 새거나 물방울이 떨어짐

교환주기_  1년 

안전 밸브

역할_  스팀 보일러의 과압 발생시 안전 유지

대표증상_  머신 내부에서 스팀이 새어 나옴

교환주기_  1년 6개월 

디퓨져 스크린

역할_  추출시 물 분사를 고르게 함       

대표증상_  스크린이 돌아가며 물 분사가 고르지 않음

교환주기_  1년 

익스팬션 밸브

역할_  커피 보일러의 추출 및 대기 압력 안정적 유지       

대표증상_  추출 압력 및 대기 압력 불안정

교환주기_  1년 6개월 

가스켓

역할_  추출이 정상적으로 되게 함       

대표증상_  추출시 그룹헤드 주변 누수 발생

교환주기_  6개월



회사 약도

연락처

19

7
65

4

2

3

1

8

신사동
가로수길

신사동
화랑거리

강남을지병원
사거리

논
 현

 로

GS남서울
주유소

SK대교
주유소

한남 IC

리버사이드
호텔

리츠호텔

신한은행

농협은행

농협은행

기업은행

국민은행

국민은행

강남을지병원

천수복국

뚜레쥬르

학동공원

신사역

tel : 02-3444-1177                    fax : 02-3444-1277                    web : korea.lamarzocco.com
e-mail : lm_korea@naver.com,  korea@lamarzocco.com

address_ 서울특별시 강남구 신사동 540-22 로부빌딩 4층 (도로명주소 : 서울특별시 강남구 도산대로15길 8)

본 자료는 (주)라마르조코 코리아의 자산으로 서면 동의 없이 무단 배포 및 수정, 복사를 금합니다.

세븐
일레븐

오시는 길 / 회사 약도 및 연락처




